
MIXMAN D5
Nie może być mocniejszy

WYDAJNE MASZYNY WYSOKIEJ JAKOŚCI  
WYPRODUKOWANE PRZEZ  GB MACHINES

www.youtube.de/gbmachineswww.instagram.com/gb_machines www.facebook.com/gb.machines     www.gb-machines.com

POTĘŻNY
Nowy 4-silnik Hatza daje MIXMAN-owi jeszcze więcej 
mocy na placu budowy.

ŁATWY  W KONSERWACJI
Dzięki nowej konstrukcji maska silnika otwiera się 
całkowicie i wszystkie elementy są łatwo  dostępne.
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Factsheet

» 55kW silnik wysokoprężny 4H50TICD

»	„made in Germany“ by Hatz

»	Certyfikat EU Stage V i EPA Tier 4 final

»	Filtr cząstek stałych (DPF)

»	Moc 31,0 do 55,4 kW

»	Do 2850 obr./min w MIXMAN D5
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MIXMAN D5 BS

MIXMAN 

WYDAJNY TŁOCZĄCY PRZENOŚNIK PNEUMATYCZNY
JASTRYCH CEMENTOWY | JASTRYCH NA BAZIE SIARCZANU WAPNIA (ANHYDRY-
TOWY) | JASTRYCH MAGNEZYTOWY 

MIXMAN

55kW diesel

DON´T BE A BOY, BE AM MAN.

UPod wykonaną z tworzywa sztucznego maską  znajdą Państwo marzenie każdej firmy serwisowej, wszystkie elementy są 

proste i łatwo dostępne. Maska GFK  otwiera się prawie całkowicie nad silnikiem i zespołem sprężarki. Nowy MIXMAN ORCAN-

jest przyjazny dla środowiska, solidny i maksymalnie dostosowany do pracy na budowie. 

Nowy silnik Hatz Diesel 4H50TICD spełnia wymogi najnowszej europejskiej normy emisji spalin STAGE V, a dzięki zużyciu 

paliwa wynoszącemu zaledwie ok. 210 g/kWh jest jednym z najbardziej oszczędnych w swojej klasie, wyznaczając tym  nowe 

standardy wśród silników maszyn budowlanych. Mogą Państwo zapomnieć o sadzy i dymie podczas rozruchu lub w trakcie 

pracy maszyny, ponadto stała prędkość obrotowa oszczędza paliwo i zmniejsza zużycie, ułatwiając codzienną pracę na placu 

budowy. 

Doskonałe wyposażenie i prosta obsługa to dodatkowe atrybuty MIXMAN ORCAN. W dobie sterowników komputerowych i tech-

nologii Common-Rail sterowanie silnikiem nadal pozostaje łatwe i zrozumiałe - wystarczy nacisnąć przycisk. 

Agregat sprężarkowy ACGB-60 zastosowany w MIXMAN ORCAN łączy w sobie wytrzymałość niezbędną na  placu budowy 

z maksymalną mocą. Tylko  wysokoprężny silnik  Hatz 4H50TICD może pracować na  maksymalnej prędkości obrotowej 

wynoszącej 2.850 obr/min. 

Nawet w ekstremalnych upałach MIXMAN ORCAN pracuje z pełną mocą. Wytworzone gorące powietrze jest optymalnie odpro-

wadzane do przodu przez maskę i podwozie, podczas gdy niezbędne powietrze chłodzące jest zasysane do wnętrza od góry 

przez pokrywę silnika. 

Współpraca pomiędzy  silnikiem i sprężarką  zapewnia minimum obciążenia przy uruchamianiu maszyny, chroniąc przede 

wszystkim silnik rozrusznika i zapewniająć  łagodny rozruch. 

Mieszalnik uruchamiany jest ręcznie za pomocą solidnego przycisku na jednostce sterującej. Zwiększa to bezpieczeństwo 

nowego MIXMAN ORCAN dając użytkownikowi pełną kontrolę nad maszyną.

Specjalne sterowanie pneumatyczne przeznaczone do pracy  na budowie  gwarantuje, że moc niezbędna do tłoczenia jastry-

chu jest zawsze dostępna.  Za pomocą umieszczonego w maszynie manometru można sprawdzić wydajność  układu hydrau-

licznego w dowolnym momencie.Dzięki widoczności z zewnątrz, manometry dają Państwu pełną kontrolę nad maszyną przez 

cały czas. 

Czynniki te, w połączeniu z kompaktową konstrukcją prawiają, że MIXMAN pracuje cicho, ekologicznie i z niewielkim 

zużyciem. Taka praca to przyjemność!

Najlepszy MIXMAN wszechczasów  jest już dostępny.

GB Machines rozpoczyna  nowy rozdział w  dziedzinie rozwoju maszyn z MIXMAN-em ORCAN

Stabilne nadkola

Nowe, wzmocnione nadkola są na tyle stabilne, 

że bez problemu można tam umieścić worki z 

cementem.

Wiemy jak pracować!
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MIXMAN D5 ORCAN - Maska

Nowy wzór pokrywy silnika

W dzisiejszych czasach design Twojego MIXMAN‘a jest 
ważnym aspektem jego  zewnętrznej prezentacji. 
Specjalnie zaprojektowane LOGO działa jak najlepsza reklama, 
zachęcając Twoich klientów. Chętnie doradzimy Państwu w 
kwestii indywidualnego projektu, Państwo wyrażają swoje 
życzenia, a my je realizujemy we współpracy z naszymi 
Partnerami. To Państwo decydują o wyglądzie  logo,  tylko po 
uzyskaniu  akceptacji  napis reklamowy zostanie umieszczony 
na maszynie, dając Państwu pełną   kontrolę nad wyglądem 
reklamy. 

Możliwość malowania we wszystkich kolorach RAL!

NIE BĄDŹ CHŁOPCEM, BĄDŹ MĘŻCZYZNĄ

CAŁKOWICIE SPERSONALIZOWANA OBUDOWA.

PROJEKT MASKI

GFK (jak w  konstrukcji pojazdów) z wewnętrzną aluminiową ramą wzmacniającą dla optymalnej 
stabilności, zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej, duże wloty powietrza chłodzącego przez maskę 
silnika. Podczas postoju maszyny powietrze  może się łatwo ulatniać, co zapewnia bezproblemowy 
ponowny rozruch. 

Duże wyloty powietrza w masce i podwoziu umożliwiają szybki transport ciepłego powietrza na 
zewnątrz.

Nowa specjalna powłoka zapewnia optymalną ochronę antykorozyjną  maski silnika. Solidność i 

trwałość to dwa znaki firmowe GB Machines, które gwarantują wysoką jakość maszyny.

Specyfikacja:
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Nowy silnik Hatz Diesel 4H50TICD spełnia wymogi najnowszej eu-
ropejskiej normy emisji spalin STAGE V, a jego jednostkowe zużycie 
paliwa wynosi zaledwie ok. 210 g/kWh, czyniąc go jednym z najbard-
ziej ekonomicznych w swojej klasie. Współdziałanie skoordynowanych 
komponentów pozwala na uzyskanie do ok. 6 m3 powietrza przy 
odpowiedniej prędkości obrotowej silnika.

Silnik:

Akumulator jest również lekki i łatwo dostępny. Ze względu na bardzo 
schludną komorę silnika, zmianę lub ewentualny rozruch awaryjny 
można przeprowadzić bez większego wysiłku.

Akumulator jest również produktem wysokiej jakości „made in Germa-
ny” i przekonuje swoją długowiecznością.

Bateria:

Nowa sprężarka ACGB-60 ma zakres wydajności pomiędzy 4,5 m³/
min  a  6,0m³/min. W zależności od prędkości obrotowej silnika oraz 
ustawionego  ciśnienia MIXMAN  może uwolnić swoją pełną moc. 

Istnieje możliwość zamówienia MIXMAN-a z napędem do 6.0 m³/min, 
zapraszamy do kontaktu.

Sprężarka:

Filtr cząstek stałych  jest wymagany w tej  klasie silników 
wysokoprężnych, na podstawie europejskiej normy  emisji spalin EU 
Stage V.  Nasz silnik Hatz 4H50TICD, jest dobrze przygotowany na 
przyszłość,   spełnia ninjijsze wymogi i zapewnia optymalną moc 
pomimo wbudowanego  filtra DPF. Filtr ten regeneruje się automatyc-
znie, dzięki czemu proces czyszczenia ma miejsce bez konieczności  
przerwania pracy. Filtr DPF jest zamontowany w podwoziu, co chroni 
go przed zanieczyszczeniami.

Filtr cząstek stałych:
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MIXMAN 
Teraz jeszcze bardziej wygodny i bezpieczny 

Pasek klinowy. 
Łatwy dostęp

Najbezpieczniejszy
Wewnętrzny układ wydechowy 
wyposażony jest w  specjalnie 
zaprojektowaną osłonę, która chroni 
przed bezpośrednim kontaktem  z 
gorącymi  rurami. 

Ten układ wydechowy sprawia, że 
MIXMAN jest jednym z najbezpieczniej-
szych w swojej klasie.

Nowe podwozie MIXMAN -a,  pomimo  
swej kompaktowej budowy zachwyca 
przestronnością, wszystkie istotne 
części są łatwo dostępne, dzięki cze-
mu praca na placu budowy  jest prosta 
i wygodna.

Pasek klinowy jest łatwo dostępny,  
wystarczy poluzować  dwie śruby na 
pokrywie bez  konieczności posiadania 
narzędzi, i odpowiednio dostosować 
naciąg. 

Układ wydechowy.
KRATKA OCHRONNA

KARTA INFORMACYJNA - INNE KORZYŚCI 
» Intercooler, skutkujący oszczędnością oleju napędowego

» Kaptur otwiera się prawie pionowo, wszystko idealnie dostępne

» Kratkę chłodnicy można zdjąć bez użycia narzędzi

» Ogromne obszary do ucieczki powietrza wywiewanego

» Oddzielny dopływ świeżego powietrza, zawsze świeże powietrze

Nie mógłby być 
bardziej kompaktowy.

Sterowanie 
komputerowe 

ŁATWY W SERWISOWANIU 

Nowy MIXMAN D5 ORCAN został zaprojektowany 
z myślą o ułatwienu konserwacji. 

Wszystkie części są łatwo dostępne i ułatwiają 
naprawy / przeglądy. 

» Łatwa wymiana paska klinowego  

» Łatwy demontaż osłony chłodnicy

» Łatwy dostęp do wszystkich komponentów

» Duża wolna przestrzeń do montażu

Nowy cyfrowy system sterowania 
zapewnia stałą widoczność wszystkich 
funkcji maszyny. Poprzez wyraźnie roz-
mieszczone elementy, operator zawsze 
może  szybko interweniować w proces 
pompowania. 

Co jest ważne w przypadku cyfrowego 
systemu sterowania?

Wszystkie istotne funkcje są kontro-
lowane przez trzy solidne przyciski. 
Są one wodoodporne, zabezpieczone 
przed kurzem i zamontowane na 
sterowniku. 

» Przegrzanie komory silnika nie jest już możliwe

» Duży wentylator poziomy

» Nigdy więcej gwiżdżących fanów

» Gdy silnik jest wyłączony, powietrze wylotowe ucieka

» Zintegrowana skrzynka narzędziowa
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PNEUMATYKA. 
ODPRĘŻENIE PASA

Najbardziej przejrzysty! 
Dzięki dwóm manometrom umieszczo-
nym na zewnątrz można w każdej 
chwili sprawdzić wydajność  MIXMAN-
a. 

Manometr znajdujący się wewnątrz po-
kazuje ciśnienie hydrauliczne maszyny 
w trakcie użytkowania.

WYSOKA JAKOŚĆ
RÓWNIEŻ OD SPODU

Najbardziej szczegółowy.
Po włączeniu mieszalnika, pneu-
matyczny napinacz pod wpływem 
oddziałującego  ciśnienia napina pas 
klinowy  umożliwiając rozwinięcie  
pełnej  mocy. 

Jak tylko mieszalnik zostanie 
wyłączony, ciśnienie  opada i pasek 
klinowy rozluźnia się.

MANOMETR.
BEZPIECZEŃSTWO W 
ZASIĘGU WZROKU

MIXMAN10 11

Przy projektowaniu  MIXMAN-
a D5 ORCAN szczególną uwagę 
zwrócono na łatwość konser-
wacji. Wszystkie części są łatwo 
dostępne i proste w naprawie / 
serwisie. 

MIXMAN D5pracuje z pełną 
mocą nawet w  w ekstremalnym 
upale, gorące powietrze jest 

optymalnie odprowadzane z 
przodu maski  oraz podwozia, 
podczas gdy 

powietrze chłodzące  zasysane 
jest z góry przez okap. 

Osłonę chłodnicy można zdjąć 
bez użycia narzędzi, dzięki cze-
mu jest ona wyjątkowo łatwa do 
czyszczenia. 

MOC TKWI W SZCZEGÓŁACH 
Małe funkcje – duże zmiany

Zdalne sterowanie Linka zgarniająca - prędkość wciągania*
Pilot radiowy 

Pomysłowa i przemyślana  konstrukcja tworzy nowe przestrzenie do 
przechowywania i ułatwia dostęp. Oprócz sprytnie umieszczonego pilota 
zdalnego sterowania, maszyna posiada w tyle przestrzeń umożliwiającą 
bezpieczny  transport  różnych materiałów.  

Nadajnik pilota radiowego jest łatwo wymienialny i prosty w obsłudze, 
umożliwiając  nieskomplikowaną wymianę komponentów i eliminując 
konieczność kosztownego zakupu całkowicie  nowej  jednostki zdalnego 
sterowania.

Prędkość wciągania zgarniacza jest zawsze  istotnym zagadnieniem dla 
użytkownika. 

Zbyt szybko, zbyt wolno.... to  była do tej pory subiektywna opinia operato-
ra. Również tutaj znaleźliśmy rozwiązanie. 

Za pomocą pokrętła można w prosty sposób ustawić prędkość obrotową 
tak, aby MIXMAN dostosował  się do prędkości pracy operatora. 

*Opcjonalnie dostępne
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Die Abbildung zeigt den Grundaufbau des Motors.

MIXMAN

NIE TYLKO WYDAJNOŚĆ SIĘ  LICZY.
Również wnętrze maszyny przekonuje.
Wszystkie istotne elementy silnika, takie jak układ wtryskowy, skrzynia korbo-
wa, wał korbowy, wałek rozrządu, zawór recyrkulacji spalin, katalizator i czuj-
niki zastosowane w silniku HATZA  to produkty premium od renomowanych 
dostawców, z których większość pochodzi z Niemiec.

Wytrzymała, ale lekka konstrukcja
Skrzynia korbowa silnika wykonana jest z cienkościennego żeliwa szarego, 
głowica cylindra i pokrywa zaworów z odlewu aluminiowego, a miska olejo-
wa ze stali.  Wszystkie części są zoptymalizowane  zarówno pod względem 
lekkiej konstrukcji jak i struktury  mechaniki. 

Podstawowe wyposażenie 
» Moc 31,0 do 55,4 kW
» maks. moment obrotowy 244 Nm
» System Common Rail Bosch OHW o ciśnieniu 1800 barów
» Turbosprężarka spalinowa i intercooler
» Filtr cząstek stałych (DPF)
» EU Stage V i EPA Tier 4 z certyfikatem końcowym
» Chłodzony wodą 55kW silnik wysokoprężny
» Cylindry ustawione pionowo w linii
» Skrzynia korbowa wykonana z cienkościennego żeliwa
» Głowica cylindra z wbudowanym kolektorem dolotowym
» Bezpośredni wtrysk paliwa poprzez system Bosch Common Rail
» Ciśnieniowe smarowanie recyrkulacyjne z filtrem spin-on
» Sterowanie zaworami za pomocą dźwigni zaworowej, popychacza hydraulicznego i dolnego 	
   wałka rozrządu
» Dostępny jako otwarta jednostka napędowa (OPU) wraz z chłodnicą, intercoolerem, 
   przewodami elastycznymi  i wiązką kabli
» Dostępny jako otwarty zasilacz (OPU) zawierający chłodnicę, intercooler, przewody i wiązka 	
   przewodów

Dysza mieszająca AGR

» Doskonała kombinacja  świeżego powietrza

	 i recyrkulacji spaliny

» Jednorodne spalanie na wszystkich cylindrach

» BZoptymalizowane obciążenie komponentów 	

	 zapewniające jednakowe zużycie 

Stosunek długości skoku do otworu

Idealny stosunek skoku do otworu zapewnia 

termodynamicznie optymalny stosunek 

powierzchni do objętościi, gwarantując tym 

samym wyjątkowo niską stratę ciepła przez 

ścianę.

Chłodnica AGR

Wykonana  z wysokogatunkowej stali 

ierdzewnej chłodnica o optymalnej wydajności 

chłodniczej i niskiej  stracie ciśnienia

Wtryski paliwa marki Bosch

» Wysoka precyzja  w dozowaniu ilości paliwa 

» Najwyższe ciśnienie wtrysku (1800 bar)

» Wielokrotny wtrysk zapewniający  minimalną 	

	 emisję hałasu

» Specjalne powłoki o wysokiej wytrzymałości 	

	 w przypadku złej jakości paliwa mające 	

	 zastosowanie na całym świecie

Świeca żarowa

Świeca żarowa wysokotemperaturowa 

arantująca możliwość rozruchu w ekstremalnie 

niskich temperaturach i  minimalizująca emisję 

spalin  podczas rozruchu

Tłoki silnika 

Zoptymalizowana geometria tłoka dla  jak 

najlepszej  emisji  i zminimalizowanej 

konsumpcji paliwa 

iHacs

» inteligentna zaawansowana strategia 		

	 spalania  Hatza

» Elektroniczny moduł sterujący firmy Bosch  	

	 reguluje spalanie zoptymalizowane pod 	

	 kątem momentu obrotowego, kładąc nacisk 	

	 na rzeczywiste zużycie paliwa jak również 	

	 najniższy poziom emisji hałasu

Filtr cząstek stałych do silników wysokoprężnych

Filtr cząstek stałych w MIXMAN-ie został umieszczony 

w dolnej częsci nadwozia, zapewniając bezpieczeństwo 

użytkownikowi. 

Spaliny emitowane są w z jednej strony w  dół, podczas gdy 

operator stoi po drugiej stronie maszyny, poza ich zasięgiem. 
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DANE.TECHNICZNE
MIXMAN D5 ORCAN MIXMAN D5B ORCAN MIXMAN D5BS ORCAN

Wersja Standard Z koszem Z koszem i zagarniaczem 

Napęd silnik wysokoprężny Hatz, do 55,4 kW mocy, maks. moment obrotowy 244Nm

Sprężarka ACGB-60 Verdichter 

Ciśnieniowy zbiornik mieszający
265 litrów brutto/200 litrów netto produkcji europejskiej,  wyposażony w płyty ścieralne. Wersja standardowa to wylot kotła 

pośrodku, możliwość wylotu kotła z przodu jako opcja dodatkowa

Wysokość napełniania 890 mm 420 mm 420 mm

Pojemność zbiornika ca. 60 Liter

Rama/podwozie
Podwozie niemieckiej produkcji, solidna konstrukcja z 5mm ściankami, specjalna powłoka dla optymalnej ochrony 

antykorozyjnej (przed rdzą), wysokiej jakości lakierowanie proszkowe. Kolor podwozia: RAL 9023

Chłodnica 
Chłodnicę można łatwo i prosto wyczyścić poprzez zdejmowaną kratkę, bez użycia narzędzi, wystarczy odkręcić tylko 4 śruby, 

aby kratka mogła zostać zdjęta.

Poziom dźwięku

w dB 
ca. 99dB(A)

Podwozie 
Podwozie ALKO z  wzmocnionymi osiami; wersją 2 t (mocniejsza rura osiowa), wzmocnione opony i felgi, dostosowane do osi 

2 t.

Obudowa

GFK (jak w  konstrukcji pojazdów) z wewnętrzną aluminiową ramą wzmacniającą dla optymalnej stabilności maski, zawiasy ze 
stali nierdzewnej. 

Duże wloty powietrza ułatwiają chłodzenie, gdy maszyna jest zaparkowana,  umożliwiając łatwą wymianę nagromadzonego 
ciepłego powietrza i  zapewniając bezproblemowe ponowne uruchomienie. 

Duże wyloty ciepłego powietrza wylotowego  zlokalizowane są zarówno w masce silnika z  przodu, jak i w podwoziu. 

Dopuszczalna prędkość na 

drogach
80 km/h - 100 km/h, technicznie możliwe do 

140 km/h**

Waga 1.740 kg* 1.850 kg* 1.960 kg*

Wymiary in mm 4850 x 1580 x 1550 5000 x 1580 x 2450 5000 x 1580 x 2450

*	  W zależności od wyposażenia
** 	  należy przestrzegać odpowiednich przepisów krajowych

prędkość do 100 km/h 

pudełko na narzędia z przodu automatyczna pokrywa 

JESZCZE WIĘKSZY KOMFORT. OPCJE DODATKOWE
Uchwyt świateł 12V - 24VŚwiatła robocze Automatyczny Start-Stop 

ochronne nadkola ucho holownicze funkcja dynamic 

Wersja silosowa

GPSReklama(na życzenie klienta)zbiornik z wlotem z przodu

blachy pancerne 

Urządzenie zabezpieczające przed

kradzieżą
uchwyty na  dźwig

2,5  tonnowe osie  

Specjalne wykończenie lakierem RAL
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Ludger Glaap & Fritz Brinkmann Machines GmbH & Co. KG
An der Heller 4-12

D-33758 Schloß Holte

Telefon:  +49 (0) 52 07 / 92 47 3 0
Telefax:  +49 (0) 52 07 / 92 47 3 100

E-Mail:  info@gb-machines.de
Web: www.gb-machines.de

TŁOCZĄCY PRZENOŚNIK PNEUMATYCZNY. MIXMAN D5 ORCAN

    www.gb-machines.comwww.facebook.com/gb.machineswww.youtube.de/gbmachineswww.instagram.com/gb_machines


